
Converti l'energia della natura

Oltre alla famiglia di inverter monofase SGM-R ancora 
disponibile nelle taglie 2100, 3100 e 4100 W di uscita, e 
l’inverter trifase puro da 20 kW ibrido SG20, presentiamo 
l'ultima generazione di inverters monofase/trifase che 
molto semplicemente componi Tu, della taglia che ti 
occorre, per l'applicazione che desideri, utilizzando 
l'elemento di POTENZA MODULARE HPM  trasversalmente 
a tutte le taglie e ciò permette di non fermare il Sistema 
Inverter in caso di guasto di uno solo degli HPM. In 
anteprima mondiale le nuove famiglie SOLARGRID che 
rivoluzionano il mondo delle energie rinnovabili con la 
nostra tecnologia di punta tutta italiana. Le nuove famiglie 
modulari utilizzano tutte i moduli HPM (Hybrid Power 
Module) da 4 o 6 kW per raggiungere le taglie desiderate.  
Si possono richiedere anche in esecuzione Plug & Play 
(Impianto pronto) pre-cablati in fabbrica e pronti per il 
collegamento su impianti anche da Megawatt per erogare 
in rete MT. Si possono coprire potenze IBRIDE da 1kW a 
Megawatts! E’ possibile utilizzare il caricabatterie, l’ampio 
range d’ingresso, la caratteristica eolica, tutto integrato 
perfino un data-logger che memorizza 6 anni di dati, 
anche ambientali, su MMC. Oggi i nuovi moduli HPM si 
chiamano  MINIMONO4 e MINIMONO6 .
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HYBRID & MODULAR INVERTERS transformerless

Convert the energy of nature

Apart from our family of SGM-R singlephase inverters  still 
available in the 2100, 3100 and 4100 W output versions 
and the pure 20 kW threephase SG20 Hybrid inverter,  we 
are proud to present the last generation of 
singlephase/threephase inverters that you can easily 
arrange, with the ouput and for the application you need, 
using the same HPM MODULAR POWER component to cover 
all the sizes : this allows the inverter not to stop in case of 
fault of one of the HPMs.  A worldwide preview of the new 
SOLARGRID families, which present brand new features for 
the renewable energies sector thanks to our all-italian 
advanced technology. All the new modular families use 3,5 
kW HPM modules (Hybrid Power Module) for outputs 
ranging from (kWp of a PV generator) of 
3,5- 6 and 7 for the series HSGM2 Singlephase, 10,5-
14,17,5 and 21 for the series HSGTX Extender, and 24,5 to 
49 for the series HSGSP Super Power. The HSGCN solution 
includes modular powers combining HSG or also Sg20 
inverters with shelter PPP technology (Pick-it-up, Plug & 
Play) that are pre-wired in the factory and ready to be 
connected to Megawatt plants to provide electricity in MT 
grids. This covers HYBRID powers from 1kW to Megawatts !

Sole, VENTO, ACQUA anche stand alone / SUN, WIND, WATER - also stand alone
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MINIMONO ... cHE altro ?

MINIMONO ... what else ?



Caratteristiche generali /GENERAL FEATURES

Grado di protezione IP65
Rispetta la normativa RoHS 
Marcatura CE e protezioni per radiodisturbi 
Conforme a norme locali (DK5940 e altre )
Transformerless (fino a 20 kW per l’Italia)
10 anni di garanzia inclusi (estensibili fino a 20)
Ingr. Multistringa (50kW/14 mppt, 10kW/3mppt)
Algoritmo MPPT ottimale
Range MPPT base 350-750 Vcc, wide 150-750 Vcc 
Connessioni rapide (Multi-Contact / Tyco)
Display grafic-O-Led a basso consumo
SG-Bus communication (standard Solargrid)
RS232 o 485, CAN indirizzabile, remote control
Espansione DataLogger interno USB o MMC
Rendimento massimo elevato : 96,5 %
Installazione e manutenzione ultra rapida
Plug&Play, auto-configurazione e diagnostica
Configurazioni Fotovoltaico, Eolico o IBRIDO
Frenatura per applicazioni eoliche
Carica batteria per utenza isolata/ anti-blackout 
Configurazione Grid connected e/o StandAlone
Opzione estensione range ingresso CC (modo WIDE)
Esclusione del SOLO modulo MP se guasto

Controllo automatico per singola stringa che presenti 
anomalia di isolamento.

Dimensioni compatte e pesi ridotti.

Forzatura per alimentazione utenze locali (ove consentito).

Bassa dissipazione con funzione IntelliCooling ad evitare 
fermate dell'inverter ed estendere il range della 
temperatura di funzionamento.

Numerose funzioni di protezione e regolazione automatica 
implementate per rendere semplice ogni operazione.

Menu protetti da diversi livelli di password.
Poi tante funzionalità ed opzioni tutte da scoprire...

Check your power

Our “IncredibleData Logger” has a power and a flexibility 
without precedents, which can be connected to any kind of 
device or interface (voice synthesis, LAN, webcam with 
motion detector like burglar alarm) and much more. We can 
easily manage the data and events of your plant, also 
remote controlled with your mobile phone, palmtop, laptop, 
web, radio, RS232 or RS485/CAN. You can also let our 
CONTROL CENTRE managing your system in order to avoid 
any blackout. Your data portability is ensured by totally open 
architecture and it is compatible to these inverters HSG! 

Then, could you ask for anything more ? 

Controlla la Tua energia

Il nostro” Incredible Data Logger” ha una potenza e 
flessibilità senza precedenti, collegabile a qualsiasi tipo di 
dispositivo o interfaccia (sintesi vocale, LAN ,webcam  con 
motion detector come antifurto) e molto altro ancora. 
Gestire i dati e gli eventi del Tuo impianto è, per noi, un 
gioco da ragazzi anche a distanza via cellulare, palmare, 
laptop, web, radio, RS232 o RS485/CAN oppure lascia 
gestire il tuo impianto dalla  nostra CENTRALE DI 
CONTROLLO per non restare mai al “buio”. Portabilità dei 
tuoi dati con architettura completamente aperta e 
compatibilità anche con questi inverter HSG ! 
Allora, cosa vuoi di più ?

Protection degree IP65
RoHS compliant
CE marking and radio interference suppression 
Compliance with local standards (DK5940 and more)
Transformerless (up to 20 kW for Italy)
10-year warranty included (extensible up to 20)
Multistring input (50kW/14 mppt, 10kW/3mppt)
Optimal MPPT algorithm
Range MPPT base 350-750 Vdc, wide 150-750 Vdc 
Quick connections (Multi-Contact /Tyco)
Low power grafic-O-Led display
SG-Bus communication (standard Solargrid)
Rs232 or 485, addressable CAN, remote control
USB or MMC internal DataLogger expansion 
High maximum efficiency: 96,5 %
Ultra-quick installation and maintenance
Plug&Play, self-configuration and diagnostics
Photovoltaic, Wind Energy or HYBRID configurations
Braking system for Wind applications
Battery charger for StandAlone/black-out prevention use 
Grid-connected and/or StandAlone configuration
DC input range extension option (WIDE MODE)
Exclusion of the only HPM module that is out of order.

Automatic control for any single string with insulation 
failure.

Compact size and light weight.

Forcing for local power supply (where permitted).

Low dissipation with IntelliCooling function to avoid inverter 
stops and to extend the range of the running temperature.

Several protection and automatic adjustment functions 
implemented to simplify every operation.

Menu access through different password levels.
Then many other functions and options to be discovered...

VEDI SCHEDA “DATI TECNICI”
see the “data sheet”
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Precedenti combinazioni ancora possibili
ma ampliate dalle 2 taglie 4 e 6 kW.

Previous combinations always possible but now 
more config.available thanks to the new 4 and 6 kW sizes.
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Dk5940Test INTEGRATO 
DELLA protezione
D’interfaccia !

INTEGRATED TEST
OF THE INTERFACE
pr oteCTION !



IL CUORE DEL TUO IMPIANTO MERITA IL MEGLIO!
Dati soggetti a variazione senza preavviso / verificare disponibilità - Data can be changed without any notice / check for the availability.

gr
rr

af
ik

st
ud

io
@

gr
up

po
ci

te
.c

om
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

www.italcoel.com    +39(0)85 97771   solargrid@gruppocite.com
Electronic & Energy Control Systems

SOLARGRIDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
nergia e- pura

DATI TECNICI DATA SHEET
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HPM Module TYPE Minimono 4 & 6 ( p, PX, W )  

Nominal Vac 230 Vac monofase / single phase 

Range Vac (min/max) 195 ÷ 253 
Nominal Freq. 50.0 Hz 

Outp. Freq. Range  49.7 ÷ 50.3 Hz 
Onda/W ave (output) Sinusoidale/sine wave, PWM con filtro sinusoidale / with sine wave filter 

THD < 4.0%  
Output components Filtri/Filters: AC, EMI - Relè di interfaccia rete/ Grid interface relay 

Output disconnection Connettore / Plug 
Prot. interf. Volt & Freq (min/max), Derivata freq./ Derived of freq. , Component of DC on output 

Cosø   1 
Relè di interfaccia / Grid 

relay 
Relè a doppio contatto / Twin contact relay (Inom 30 A) 

Prot. DC (protect.) Si, contro le inversioni di polarità/ Yes, against polarity inversion (no WIND) 
Sovratens/Overvoltage  Protetto contro le sovratensioni DC / Protection against the DC overvoltage (no Wind) 

Stand-by consum. < 0.5 W 
Transformerless Si/Yes  (Trafo di uscita esterno possibile / Possibility of external transformers) 

Display Graphic O-Led Display – New! TOUR functions  
Comunicaz. / Commun. Serial USB (PC), RS485, CAN (for web box) 
Interfacciamento dati 

ambiente 
2 ingressi analogici esterni (0/10V) / 2 external analog input  

Interfacciamento 
esterno 

2 contatti segnalaz. guasto e interv. interfaccia rete / 2 external signal (NC contact for 
fault and DK5940 relay) 

Datalogger  interno Interno Incluso / Internal Included (Solid State Storage optional) 
T amb. (environment) -10 ÷ 55° C (inizio declassamento/ derating starts @ T >45°C) 
 Grado IP / IP grade IP54 (connettori/plugs), IP65 (Elettronica di controllo /control electronics) 

Max umidità / umidity 95%  (senza condensazione / without condensation) 
Fissaggio / Fixing Verticale/orizzontale a muro o telaio / Vertical/ Horiz. (wall or rack)  

Ubicazione / Location No sole e pioggia diretti per garanzia 10 anni / No direct sun & rain for 10-years warranty  
Raffredd./ Cooling 2 ventole interne ridondanti / 2 internal redoundant fans 

Dimensioni (LxHxP)  350x400x220mm (P, PX) 
Max rumore ac. /noise 42 dB (con ventole/ with fans = on) 

Protezioni interne 

Sovracorrente, Cortocircuito,  Sovratensione DC, protezioni di interfaccia,  
Protezione contro componente DC uscita, Sovratemperatura, scaricatori tensione SPD 

uscita e ingresso, Perdita isolamento lato AC (W), Perdita isolamento generatore ingresso. 
Novità! ShockDetect  Rilevazione e memorizzazione intervento scaricatori DC e AC 

Internal Protections 

Overcurrent, Short-circuit, DC Overvoltage, interface protection, Protection against the DC 
component on output, Overtemperature, Surge Protection Devices  for input and output, 

Insulation leakage on the AC side (W ), insulation leakage of the input generator. 
NEW! ShockDetect  to detect and store the intervention of DC/AC SPD protections 

Certificazioni/Certificat. Marchio CE/ CE mark, TÜV o/or KEMA, Cert. ENEL DK5940 Ed 2.2,  G59/1 (UK)  
ON level Circa/around 100 W (input) 
OFF level Circa/around 50 W (input) 

Canali MPPT (channels) 1 
Cavo/Cable Output  3x 4 mm²  (Minimono 4.0 P, PX & W) , 3x 6 mm² (Minimono 6.0 W) 

PVESS  
(switch elettronico di 

ingresso)  
optional (standard VDE0100-712) 

Sezione cavo ingresso 4.0 P ...4 mmq  4.0 PX ... 6 mmq 
Sezione cavo ingresso 4.0 W .... 4 mmq  6.0 W .... 6 mmq  
Sezione cavo ingresso 6.0 P ... 4 mmq 6.0 PX ... 6 mmq 

Opzioni / Option 

Comunicazione con datalogger esterno (PC) o web box (opzionale) per interfacciamento 
remoto via GPRS, 

Communication with external datalogger (PC) or web box (optional) for remote interfacing 
with GPRS. 

Possibilità di funzionamento in modalità master/slave (con trasformatori di uscita) 
Possibility of master/slave operative mode (with external transformer) 

 

DATI COMUNI / COMM ON DATA 

MNI I MNO O
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DATI COMUNI - area FOTOVOLTAICO / PHOTOVOLTAIC area  - COMMON DATA   

Max V input  780 V= 
Input disconnection 6x10A Quick connection plugs MC3 (3 ingressi stringa/ 3 strings input) 

Generators Fotovoltaico / Photovoltaic 
Vnom generator 450 V= 

Efficien. Max  96.0%  - Minimono 4 & 6 P  95.4%  - Minimono 4 & 6 PX 
Euro Eta 94.9%  - Minimono 4 & 6 P 94.3%  - Minimono 4 & 6 PX   

 
 

HPM Module 
* 

PHOTOVOLTAIC 
MINIMONO 4 P MINIMONO 4 PX  (wide)  

Outp. Power @T<45°C 3500 W (nominal)  
Max Output Idc  < 0.5%  (< 87 mA) 

Range MPPT 360 ÷ 700 V= (@3500 W Output) 
150 ÷ 175 V= (@2700 W Output) 
175 ÷ 200 V= (@3000 W Output) 
200 ÷ 700 V= (@3500 W Output) 

Max generator power 4000 Wp 
Imax (generator) 11,1 A= 20 A= 

Inom Output 17,4 A 
Output Isc max  22 A 

Peso/ Weight (Kg) 37 40 

 

HPM Module  
* 

PHOTOVOLTAIC 
MINIMONO 6 P MINIMONO 6 PX (wide)  

Outp. Power @T<45° 5500 W 5500 W 
Max Output Idc < 0.5%  (< 119 mA) 

Range MPPT 360 ÷ 700 V= (@5500 W uscita) 
150 ÷ 175 V= (@4000 W uscita) 
175 ÷ 200 V= (@4500 W uscita) 
200 ÷ 700 V= (@5500 W uscita) 

Max generator power 6000 Wp  
Imax (generator) 16,6 A= 30 A= 

Inom Output 24 A 
Output Isc max 30 A 

Peso/ Weight (Kg) 39 42 

 

HPM Module 
 * 

wind - Hydro 
MINIMONO 4 W  MINIMONO 6 W 

Generators turbine (trifase eoliche o idrauliche / three-phase wind or hydraulic)  
Vnom generator 320 Vac 

Input Freq. Range  7 ÷ 80 Hz  
Input Vmax  (Vac) 530 - (Auto distacco generatore /autom.generator cut-off: @Vin>530) 

Input disconnection 
contattore/contactor 3ø operating @:  

Vin > 530 Vac (a vuoto/ no load)   
Vin > 440 Vac (sotto carico / with load) 

Efficien. Max  94.4 % 
Euro Eta 93.3%  

Peso/ Weight (Kg) 39 44 
Max generator power 4000 W 6000 W 

Imax (generator) 16A (ac) 24 A (ac) 
Outp. Power @T<45°C 3500 W 5500 W 

Max Output Idc < 0.5%  (< 87 mA) < 0.5%  (< 119 mA) 

Range Funzionamento 
Operating Range 

  

60 ÷ 100 Vac (@1500 W uscita) 
100 ÷ 125 Vac (@2500 W uscita) 
125 ÷ 150 Vac (@3000 W uscita) 
150 ÷ 500 Vac (@3500 W uscita) 

60 ÷ 100 Vac (@2200 W uscita) 
100 ÷ 125 Vac (@3600 W uscita) 
125 ÷ 150 Vac (@4500 W uscita) 
150 ÷ 500 Vac (@5500 W uscita) 

Inom Output 17,4 A 24 A 
Output Isc max 22 A 30 A 

 

DATI TECNICI DATA SHEETDATI FV & EOLICO / PV & Wind DATA  

MNI I MNO O

SOLARGRID
IL CUORE DEL TUO IMPIANTO MERITA IL MEGLIO!

Dati soggetti a variazione senza preavviso / verificare disponibilità - Data can be changed without any notice / check for the availability.
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Moduli HPM del «SISTEMA INVERTER HSG» da 4 kWp e 6 kWp 2 taglie universali
Svariate combinazioni di potenza IBRIDA, anche con i trifase SG20 

Modulo a giorno autonomo utilizzabile anche come singolo monofase
Studiato anche per essere impilato nel telaio Roller per compattare gli spazi

Prezzo molto conveniente per il 4 ed eccellente per il 6
Ulteriore valore aggiunto grazie ad importanti opzioni incluse nel prezzo

10 anni di garanzia di fabbrica (possibilità di estensione a 20)
Prodotto completamente italiano  pronto per farsi strada nel mondo, ora.

Tecnologia transformerless (non necessita di trasformatore d'uscita)
Modularità senza limiti (monofase, bifase o trifase)

Anche in esecuzione Plug&Play (impianto pronto) : imbattibile! 
Ibrido Eolico/Fotovoltaico/Altro  realizzi impianti MISTI con o senza batterie 

Grid, Stand Alone o Anti-Black-out anche con banco batterie comune 
Raffreddamento interno Intellicooling ridondante

Controllo vita delle 2 ventole con allarme tele-trasmesso in caso di avaria
Grado di protezione canale potenza IP54 (acqua e polveri da ogni direzione) e vano controllo IP65 

Connettorizzazione totale (quick replace) + PVESS opzionale
Sistema anticondensa con speciale valvola

Derating proporzionale di potenza in caso di sovra temperatura ambiente (no blocco impianto) 
Unico MMPT per modulo ma con 3 serie di connettori Quick per 3 stringhe parallelate internamente

Moduli in tandem per potenze medio-piccole, da 1-2 kWp fino a megawatts
Possibilità di operare in ripartizione di carico (Master/Slave) con trasformatori in uscita

Parametrizzazione elevata per adattamento a varie condizioni di funzionamento
Sistema multi-MPPT  -  Es. : 48 kWp (12 x MM4 cioè canali MPPT=12)

Con telaio Roller 50 kWp in cm 70x30 h2400 circa o fissabili liberamente a parete o sotto l’impianto
Protezione d'interfaccia DK5940 integrata con autotest 

Display Grafico Organico OLED a bassissimo consumo con elevato contrasto (non LCD) 
Tasti di navigazione con conferma acustica per menu semplice e intuitivo

Protezione dei menu con livelli di password e sistema di visualizzazione automatico Solargrid TOUR
Tele-ripristino del firmware (riservato ITALCOEL)

Regolatore di carica per batterie integrato
Rimozione di eventuali guasti in 24 ore tramite la POINT Network capillare di ITALCOEL 
Rendimento elevato attorno al 96%max e produzione anche a bassissime potenze

Comunicazione remota e locale RS232, RS485, USB, o qualsiasi altra richiesta 
Comunicazione inter-intra moduli HSG tramite rete CAN e protocollo SGBUS

Memorizzazione storici a bordo (dati di produzione, ambientali e anomalie) Mini Data Logger di serie!
Ampliamento memoria interna su MMC MicroMemoryCard  (Solid State Storage) 

Scaricamento dati decennali da LAPTOP (USB) o da IncredibleDataLogger DL2K6 locale o remoto
Tele-Gestione dati e allarmi di più inverters da unico "Incredible DataLogger»

Selezione lingua e parametri internazionali da menu
Rappresentazione di Grafici su display o PC

Diagnostico tecnico su PC Laptop (da porta USB)
Integrazione video sorveglianza audio-video remotata (tramite DL2K6)

Acquisizione di grandezze esterne analogiche (anemometro, irraggiamento, temperatura, ecc) di serie
Curva per gestione massima potenza eolica che prevede svariati punti di lavoro

Possibilità di comando di abilitazione esterno (emergenza)
Per la versione Eolica, vari sistemi di protezione e frenatura, anche dissipativa interni ed esterni

Ingloba dispositivi di protezione DC/AC opzionali per semplificare l’impianto
NOVITA’ - Dispositivo ShockDetect  per rilevare scariche e sovratensioni avvenute sulle protezioni

Installazione rapidissima e pulita grazie anche alle dimensioni e peso contenuti
Grazie alla modalità WIDE (versioni PX), compatibile con quasi tutti i moduli fotovoltaici

Progettazione semplice con ampio range MPPT 150-750 V (assistita dal ns. software gratuito SolarWizard)
Design gradevole e doppia protezione superficiale del contenitore oppure INOX

Trasporto ottimizzato ed agevole con forte contenimento dei relativi costi

Non usando il ns. «sistema inverter» Multi-MPPT è come avere per ogni 100 kW centrali, 6kW sempre fermi : capito?
             Come dire «chi risparmia (troppo) spreca» ...

MNI I MNO O

SOLARGRID
IL CUORE DEL TUO IMPIANTO MERITA IL MEGLIO!

Dati soggetti a variazione senza preavviso / verificare disponibilità. 

MINIMONO 4 E 6 : PUNTI DI FORZA 
HybridSolarGrid - HybridPowerModule


